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VAKUUM-GLASSAUGER

by Grip Lifting Equipment 

 Vermietung und Verkauf

 Schulungen und Service

 Ersatzteile zahlreicher  

 Hersteller

 Partner in ganz Deutschland 

 (+ AT und CH)

 Eigener Vertrieb in AT

 Erfahrung seit über 30 Jahren

Besonderheiten

  Hohe Qualität &Detailgenauigkeit

 Standardmäßig ausgestattet mit   

 einem Doppelvakuumsystem für   

 Lasten bis 300 kg  

Mit 30 kg verfügt der Glassauger 

über ein sehr geringes 

Eigengewicht
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DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

TECHNISCHE  DATEN C600/300

Hebekapazität 600 kg

Gewicht 30 kg

Maße der Maschine 
(BxLxH) 480 x 810 x 190 mm

Drehbereich 360° 
(mit 4 Feststellmöglichkeiten)

Kippbereich 90° 
(mit 6 Feststellmöglichkeiten)

Batterie 12VDC/9 Ah inkl. Ladegerät
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DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

Optionale Extras

Funkfernbedienung - Reichweite bis zu 50 m

Verkürzter Hebearm

Schnellwechselbatteriesystem inkl. Ersatz-
batterie

stabiler Transportwagen inklusive Schutz für 
die Saugfläche und Aufbewahrungsbox

Abnehmbare Abstellfüße



Mit Transportwagen

Der Vakuumheber C600/300 ist geeignet für Glasscheiben bis 600 kg. Er ist serienmäßig mit 
einem Doppelvakuumsystem ausgestattet für Lasten bis 300 kg. 
Das absolute Highlight der Maschine ist das äußerst geringe Eigengewicht für die Leistung, die sie 
bringt: Die Maschine selbst wiegt nur 30 kg!
Als optionale Ausstattung der Maschine ist beispielsweise eine Radiolenkung oder verkürztem 
Hebearm verfügbar.

DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN
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