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M. sales@kunze-buehnen.com
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LKW - ARBEITSBÜHNE 

by Socage 

 Vermietung und Verkauf
 Schulungen und Service
 Ersatzteile zahlreicher  
 Hersteller
 Partner in ganz Deutschland 
 (+ AT und CH)
 Eigener Vertrieb in AT
 Erfahrung seit über 30 Jahren

Besonderheiten

  Ausgezeichnete Robustheit
 Fahrbar mit Führerschein der 
 Klasse B
 Alle Funktionen sind vom Korb   
 aus steuerbar
 3 Funktionen gleichzeitig
 ausführen
 23,6 m Arbeitshöhe

24D Speed



DIAGRAMMA DI LAVORO DOTAZIONE DI SERIE

ALTEZZA MAX

STABILIZZATORI

ALTEZZA CESTO

SBRACCIO MAX

PORTATA CESTO

DIMENSIONE CESTO

ROTAZIONE TORRETTA

CESTO

COMANDI

GVW
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Automatici H+H

300 Kg

Alluminio

Elettrici

3,5 ton

1400 x 700 x 1100 mm

700°

Soluzione di serie innovativa nelle piattaforme au-
tocarrate, apporta grandi vantaggi e aumenta la 
sicurezza, facilita l’utilizzo corretto della manovra 
di stabilizzazione.
Con un solo pulsante, anche dal cestello, permet-
te di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce 
un OK di stabilizzazione per lavorare.
La extra corsa degli stabilizzatori verticali Socage 
integra perfettamente la stabilizzazione automa-
tica SPEED garantendo una stabilizzazione sicura 
con maggiore capacità di superare le irregolarità.

 • Cestello in alluminio: 1400 x 700 x 1100 mm
 • Rotazione idraulica del cestello 90º+90º
 • Rotazione torretta 700º
 • Tubo e cavi installati all’interno del braccio
 • Chiusura automatica parte aerea
 • Stabilizzazione automatica SPEED
 • Stabilizzatori verticali H+H con extra-corsa
 • Comandi stabilizzazione automatica dal cestello 
e da terra

 • Comandi elettroidraulici proporzionale con 
regolazione della velocità di tutti i movimenti

 • Sistema gestione elettronico CAN BUS
 • 4 piastre di appoggio a terra
 • Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
 • Possibilità di manovra simultanea
 • Trattamento in cataforesi con verniciatura a 
polvere

 • Spia di centraggio parte aerea sul cestello
 • Regolazione automatica dei giri motore

 • Controllo di manovra involontaria E.C.S (Easy 
Control Security)

 • Barra di protezione di manovra involontaria
 • Protezione dei comandi del cestello
 • Magnetotermico con differenziale di protezione 
sulla linea 230V

 • Bypass di sicurezza per il recupero dell’opera-
tore

 • Stabilizzazione automatica
 • Limitatore di momento con doppia sicurezza
 • Livellamento automatico dal cestello
 • Inclinometro
 •
 • Pulsante di emergenza e arresto
 • Pompa di emergenza manuale
 • Possibilità manovra emergenza a distanza
 • PTO con salva cambio
 • Dispositivo anticollisione braccio/cabina
 • Contaore digitale in cabina
 • Spia Cabina stabilizzatori chiusi
 • Spia Manutenzione (Service)

 21,6 mt

 13,1 mt

23,6 mt
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DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

*Maße in mm, kann variieren je nach Fahrzeugtyp

TECHNISCHE  DATEN 24D

max. Arbeitshöhe 23,60 m

max. Plattformhöhe 21,60 m 

max. seitliche Reichweite 13,10 m

Tragkraft 300 kg

Korbabmessungen 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Länge des Fahrzeugs 7,57* m 

Breite des Fahrzeugs 2,55* m 

Höhe des Fahrzeugs 3,01* m 

Drehbereich 700°

Korbdrehbereich +/- 90°

Abstützung H + H 

Steuerung elektrisch 

Gewicht 3,5 to

 Ausgestattet für mehr Komfort und Sicherheit
Vertikale H + H-Stabilisatoren mit zusätzlichem Hub ESC (= Easy Control Security)

SPEED automatische Stabilisierung mit einem   
Knopfdruck Lastmomentbegrenzer für doppelte Sicherheit

Proportionale elektrohydraulische Steuerungen mit Ge-
schwindigkeitsanpassung aller Bewegungen

Automatische Stabilisierungssteuerung für den 
Korb und vom Boden

Ausleger- / Kabinenschutzgerät Selbstnivellierendes System für den Korb

Manuelle Notpumpe & Notstopp-Taste Bypassventil für Sicherheit und einfachere War-
tung


