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LKW - ARBEITSBÜHNE 

by Socage 

 Vermietung und Verkauf
 Schulungen und Service
 Ersatzteile zahlreicher  
 Hersteller
 Partner in ganz Deutschland 
 (+ AT und CH)
 Eigener Vertrieb in AT
 Erfahrung seit über 30 Jahren

Besonderheiten

  Ausgezeichnete Robustheit
 Für die Nutzung in städtischen 
 und industriellen Gebieten
 Abstützung in LKW-Breite

 Gelenk-Teleskop-Arm
 37 m Arbeitshöhe

37DJ-Speed
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DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

TECHNISCHE  DATEN 37DJ

max. Arbeitshöhe 37,00 m

max. Plattformhöhe 35,00 m 

max. seitliche Reichweite 21,00 m

Tragkraft 300 kg

Korbabmessungen 2,0 x 0,8 x 1,1 m

Länge des Fahrzeugs 8,48* m 

Breite des Fahrzeugs 2,10* m 

Höhe des Fahrzeugs 3,82* m 

Drehbereich 700°

Korbdrehbereich +/- 90°

Abstützung H + H 

Steuerung Elektro-hydraulisch 

Gewicht 18 to

*Maße in mm, kann variieren je nach Fahrzeugtyp

 Ausgestattet für mehr Komfort und Sicherheit
Vertikale H + H-Stabilisatoren mit zusätzlichem Hub Automatische Stabilisierung

SPEED Version: automatische Stabilisierung mit einem 
Knopfdruck Lastmomentbegrenzer für doppelte Sicherheit

Proportionale elektrohydraulische Steuerungen mit Ge-
schwindigkeitsanpassung aller Bewegungen

Automatische Stabilisierungssteuerung für den 
Korb und vom Boden

Ausleger- / Kabinenschutzgerät Innenliegende Kabel zum Schutz

Manuelle Notpumpe & Notstopp-Taste Sicherheitsbypass zum Wiederherstellen  des 
Bedieners


