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MADE IN ITALY

MINI CRANES SERIES
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Technische Daten
GEWICHTE

Gewicht der Standardmaschine kg

Gewicht des JIB mit 2 Ausschüben kg

Gewicht Seilwinde 1,5 t kg

Gewicht der Doppelwinde kg

Gewicht der Vierfachwinde kg

Maximaler Bodendruck der Ketten kg/cm²

Maximale Last pro Stützfuß kg

ANTRIEB

Motor Kubota D902 Diesel 16,1kW/22HP @3600 rpm	

Elektromotor
230Vac (OPTIONAL)

2,2kW/3HP 230Vac/50Hz	

Elektromotor für den Antrieb 3,5kW/5HP 48Vdc	

Elektromotor für den Kran 2,5kW/3,5HP 48Vdc	

Batterie 51,2Vdc 240Ah Lithium Ionen

TECHNISCHE DATEN

A m

B m

B JIB m

C m

D m

D JIB m

E m

F m

G m

H m

H JIB m

a1 °

a2 °

X m

Y m

X1 m

Y1 m

Maximales Kranmoment Tm

Maximale seitliche Reichweite m

Maximale zu bewegende Last kg

Arbeitswinkel des Kranarms °

Rotationswinkel des Krans °

Drehmoment kNm

Maximale Fahrgeschwindigkeit km/h

Maximale Steigfähigkeit °

Maximaler Betriebsdruck bar

Maximaler Durchfluss am Kranverteiler l/min

Öltankkapazität l

Winde (optional)
kg 
Seil

Arbeitsdiagramm 
MCX110 + JIB HAKEN 

Arbeitsdiagramm 
MCX110 + JIB + WINDE 



ELMA S.R.L.
Via Montessori, 1 - 42028 Poviglio (RE) Italy
Ph. +39 0522 967666 
E-mail: info@elma-italy.com

elma-italy.com
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Geräuschlosigkeit. Gemäß der neuesten, 
geltenden Vorschriften ist In der Benzinversion ein 
leiser Betrieb gewährleistet. In der vollelektrischen 
Version werden Geräuschemissionen vollständig 
eliminiert.

Die gesamte Produktpalette ist in der Version 
FULL-RADIO verfügbar, um die Nutzung effizienter 
und sicherer zu gestalten. Dieselbe Funksteuerung 
bedient den Kran, die Seilwinde, 
andere Ausrüstungen und - falls 
vorhanden - die Stabilisatoren.

Telematic 4.0-Service für die Ferndiagnose. 
Diese Produkte sind mit einem Gerät zur 
Diagnose und Datenverwaltung aus dem 
elektronischen Bordcomputer ausgestattet.

ELMA Produkte: Ihre beste Garantie


